
ディスポーザブルタイプ薬液用中空糸膜フィルタ�

ろ過精度 
ポリプロピレン 

3,800 cm2

0.4MPa
5℃以上　50℃未満 

1/4（Swagelok   互換タイプ） 

ポリエチレン 
材　　質 

フィルタ 

外筒 

ろ過面積 
最大許容差圧 

使用温度範囲  

接続部 

孔径 製品記号 
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用　途�

特　長�

仕　様�

流量特性�

フォトレジスト、現像液、シンナー、
純水、無機化学薬品のろ過�

ポリプロピレンとポリエチレンで構
成された精密ろ過フィルタです。�

コンパクトで、かつ大ろ過面積です。�

ポンプの圧力応答性が良好です。�

滞留によるゲル化が生じ難く、�

フィルタの交換頻度が減少します。�

差圧（MPa） 

使用流体：水（ 20℃） 

FOF50-P02T-2 

FOF50-P05T-2 

FOF50-P10T-2

ポリフィックス FOF 50 シリーズ�
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過
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製品記号構成�

アクセサリー�

外形寸法�

1.圧縮空気、ガスには使用しないでください。製品が破裂する
恐れがあります。�
2.50℃以上の液体には使用しないでください。製品が破損する
恐れがあります。�
3.使用流体についてご不明な点は、当社MF事業部までお問い
合わせください。�

ポリフィックス FOF 50 シリーズ�
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�§�”�Ä�æ�¿�´�Ž�� ： 50…   50

�š�P�í ： P…ポリプロピレン�

※袋ナット、フロントフェルール、バックフェルール組�

製品記号:NT-T-2-02（チューブ接続   1/4用）�
　　　　:NT-T-2-6（チューブ接続   6用）�

�š�¸�� ： 02…0.02�� m   05…0.05�� m   10…0.1�� m


€����	Ý ：  チューブフィッティング（Swagelok  ）�

�±� �¶ ： 1/4インチチューブ用�
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製品記号:VNT-T-2-01（チューブ側接続   3または   1/8用）�
　　　　:VNT-T-2-02（チューブ側接続   1/4用）�
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本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、
ユーザーガイドとして掲示するものです。記載仕様を外れて使用され、物的・
人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。また、本カタログは
当社が必要とする事由により予告無く改訂され、本版以前に刊行した当該製
品カタログの版は無効となります。�
カタログ裏面上段に発行コードが記載されていますので、製品選定の際には
最新版であるか当社までご確認ください。�
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■取扱店� 日本で最初に ISO 9001認証取得�

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬1-10-1�
TEL. 043-299-1703�
FAX. 043-299-1766�

MF事業部　工業フィルター営業所�
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